
Flow Hopper
Hopper innovador con agujero pasante

Features
  Tubo de caída integrado para la construcción sencilla

	 de caja con hopper doble
  Diseño limpio – sin cables externos que funcionan

	 para los sensores de niv
  Sensor de nivel bajo y característica anti-atasco

Los componentes electrónicos innovadores y la elevada resistencia de los materiales plásticos garantizan la durabilidad en el
tiempo. Disponible en dos interfaces – paralelo estándar y serial ccTalk. Suministrado con un plato de liberación rápida.

  Versión ccTalk disponible en modo
	 cifrado y no cifrado
  Diseño confiable de disco de moneda con  

	 agujero pasante
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Nota: Unidad de medida: mm

189,0 228,0
Copa grandeCopa intermedia

Capacidad de almacenamiento 
de monedas

1 €  
(con extensión mediana)

1 €  
(con extensión intermediana)

1 €  
(con extensión grande)

Capacidad 375 546 747

Ilustraciones Técnicas

Especificaciones Técnicas
Peso 127 x 155 x 154 mm 127 x 155 x 189 mm 

(con extensión mediana)
127 x 155 x 228 mm 
(con extensión grande)

Tensión de alimentación 757 g

Corriente absorbida 12 ÷ 24 Vdc (mín. 11 – máx. 26)

Temperatura de funcionamiento
30 mA en stand by    
2,2 A (típica); 5 A (máxima) durante la puesta en marcha del motor   
 0,5 A @ 12 Volt (típica); 0,6 A @ 24 Volt (típica); 0,9 A (máxima) durante el suministro

Monedas aceptadas 0°C ÷ 50°C - humedad relativa: 10% ÷ 75%

Velocidad de dispensación Ø 16 ÷ 32 mm; espesor 1,6 ÷ 3, 2 mm

Conexión Conector 7 monedas por segundo

Anschluss 10 polos (2x5 paso 2,5mm) tipo Molex serie 8624 o similar

Accesorios opcionales
  8 discos de monedas para combinaciones de

	 16 a 32 mm con espesor de 1,6 a 3,2 mm
	

Copia media


